Probleme mit der Bodenhygiene?

Wir erneuern lhren Boden ruck zuck ohne Produktionsstopp!
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ie miissen immer wieder Ausbesse-
S rungen an Boden- und Wandbeli-
gen durchfithren lassen? Damit wire
Schluss. Wir sanieren sogar im laufenden Be-
trieb! Mitunseren Beschichtungen gibt es kei-
ne Beanstandungen mehr bei Kunden-Audits

oder durch die Lebensmittelinspektion.

ABC Lebensmittelindustriebéden sind dicht,
mechanisch extrem belastbar, haben eine
hohe Abriebfestigkeit und konnen tiber
hohe chemische und thermische Bestindig-
keit (-40 bis +150 °C) verfigen. Fiir optima-
le Arbeitssicherheit bieten wir sie in den
Rutschhemmklassen glatt bis rau (R 13) an.

Unsere losungsmittelfreien JOKER
Beschichtungen sind strapazierfihige
Lebensmittelindustrieoberflichen die aus
mehrkomponentigen Fliissigkunststoffen
gefertigt und fugenlos in einer Schichtdi-
cke von 2 bis 10 mm, je nach Anforderung,
verlegt werden. Dadurch sind sie dauer-
haft dicht und einfach zu reinigen.

Der ABC Lebensmittel TERRAZZO
ist ein spezialisiertes Bodensystem, das alle
funktionalen Anforderungen in der Produk-
tion, Verarbeitung, Lagerung und Logistik
von Lebensmitteln optimal erfiillt. Er be-
steht aus speziell gecoatetem Colorquarz
kombiniert mit Fliissigkunststoffen und hér-
tet absolut fugenlos aus. Der ABC Lebens-
mittel TERRAZZO ist bestindig gegen Ole,
Fette und Chemikalien. Das mehrschichtige
Bodensystem erhilt durch die spezielle Ver-
arbeitungstechnik den speziellen TERRAZ-
Z0O-Effekt und erfiillt damit viele gestalte-
rische Wiinsche. Da er leicht zu reinigen
ist gentigt er hochsten Hygieneanspriichen.

Der ABC URSUS CT PU Beton ist ein
gegeniiber hohen Temperaturen, Heifiwas-
ser und Chemikalien besonders bestindiger
Nutzbelag. Er kann regelmifiig mit Inten-
sivreinigern und mit dem Dampfstrahler ent-
keimt werden. Der Boden eignet sich daher
besonders fiir die Lebensmittelherstellung
und -verarbeitung, die Getrinkeindustrie

und die Chemische Industrie. Die System-
komponenten und die Belagsschichtdicke
(6 bis 10 mm) werden individuell auf die An-
forderungen am Einbauort abgestimmt.

Zusiitzlich besteht fiir alle ABC Bodensysteme
die Moglichkeit, diese mit der BakFREE
Oberflichenvergiitung auszustatten, um ein
Hochstmaf} an Hygiene aufrecht zu erhalten.
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ABC Boden- und Wandbelage sind universell ein-
setzbar (sowohl im Produktions- als auch Kunden-
bereich) und mit diesen Eigenschaften verfiigbar:

> wasser-/fliissigkeitsdicht

> rutschfest (R9 bis R13)

) kélte- und hitzeresistent (-40 bis +150°C)
> stolR- und abriebfest

) rissiiberbriickend

> mechanisch hoch belastbar

> antibakterielle Oberflache

Detaillésungen fiir langlebige und robuste Dichtheit, Ableitfihigkeit und Ubergéinge zu anderen Materialien!
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Wandanschliisse, Ablaufe, Einbauten — genauso wie die Boden entscheiden sie tber die zuverlassige Dauerfunktion des gesamten Bodensystems. Mit Perfektion
bis ins kleinste Detail sorgen wir fiir eine technisch und optisch hochqualitative Ausfiihrung. Dies gewahrleistet, dass individuelle Anforderungen wie Dichtheit,
Ableitfahigkeit oder Ubergange zu anderen Materialien einwandfrei sichergestellt werden.
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ABC Lebensmittelboden

MaBgeschneidert fiir alle Einsatzbereiche - Lésungen fiir jede Einbausituation.
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